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Załącznik Nr 5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Informacje techniczne koparko-ładowarki na podwoziu kołowym: 
1.Rok produkcji minimum 2017
2.Moc maksymalna nie więcej niż 110 KM
3.Podwozie kołowe.
4.Turbodoładowanie
5.Silnik o pojemności minimum 4,4l 
6.Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie za pomocą joysticków
7.Manualna/półautomatyczna skrzynia biegów
8.Koparka z osprzętem: (łyżka skarpowa, szybkozłącze tył, łyżka ażurowa)
9.Układ hydrauliczny ładowarki z łyżką wielofunkcyjną
10.Szybkozłącze mechaniczne osprzętu kopiącego
11.Obrót ramienia min. 180 stopni
12.Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami o pojemności minimalnej 1,03m3
13.Minimalny zasięg kopania na poziomie gruntu 4900mm
14.Obrót wysięgnika koperkowego łącznie w obie strony minimum 105 stopni
15.Prędkość jazdy nie więcej niż 40 km/h
16.Oświetlenie do jazdy po drogach publicznych 
17.Kabina ogrzewana z wentylacją, zamykana z otwieranymi szybami. 
18.Poziom hałasu we wnętrzu kabiny operatora  nie więcej niż 77 dB

 Informacje techniczne kosiarki bijakowej bocznej do koparko-ładowarki kołowej:

1.Sprzęt fabrycznie nowy
2.Szerokość robocza głowicy koszącej minimum 110 cm
3.Zdolność do współpracy z koparko-ładowarką określoną w zapytaniu ofertowym 
4.Uchwyt do koparki z układem pływającym
5.Regulowana wysokość koszenia
6.Płozy wymienne
7.Obroty wału roboczego minimum 3000 obr/min
8.Układ zawieszenia kosiarki  dostosowany do typowego (znormalizowanego) układu montowanego w koparko-ładowarkach do zawieszenia z  boku koparko-ładowarki
9.Wyposażona w chłodnicę oleju
10.Zabezpieczenie - bezpiecznik mechaniczny najazdowy

 Informacje techniczne dwóch kos spalinowych:
1.Stan-nowy
2.Waga-nie więcej niż 9 kg
3.Typ silnika-dwusuwowy
4.Moc silnika-maksymalnie 3.8 K.M
5.Zbiornik paliwa-1.1 l
6.Uchwyt-oburęczny obrotowy
7.Regulacja rękojeści
8.Rodzaj szupli-automat
9.Kabłąk ochronny
10.Okulary ochronne
11.Słuchawki 
UWAGA:

- Oświadczam, że koparko-ładowarka na podwoziu kołowym,kosiarka bijakowa boczna do koparko-ładowarki oraz kosy spalinowe  spełniają warunki wyżej opisane w (szczegółowej specyfikacji technicznej załącznik nr. 5) podpisany załącznik nr 5 należy bezwzględnie dołączyć do oferty.

- Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 Ust. Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.
………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.          …………………………………………
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